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按照“5+1”框架，在学校(以下均包括幼儿园)校门区域、进出通道、校园周界、室外主要活动区域和室内人员密集重点区域等5个重点部位(区域)建设完善各类技防手段，并建成1个安防监控管理中心。
1.学校门口区域
（1）视频安防监控系统。校园门口应安装高清全景视频监控装置，确保画面覆盖整个校门口区域及校门周边50米区域，视频监控及回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征和车辆的车牌号。
（2）硬质防冲撞装置。除门外区域无法通行汽车的学校外，应安装石球、石墩、金属立柱、金属拒马等硬质防冲撞装置。有条件的安装预埋式升降柱，有效阻止汽车驶入。
（3）一键报警装置。学校门卫室(传达室)应安装与属地公安机关直通直联的“一键式”紧急报警装置。
2.学校进出通道。学校进出通道应做到高清视频全景监控全覆盖，学生上放学期问，应落实人车分流等安全管理制度，建立机动车出入校园通行证管理措施，严格进出查验登记制度，实行封闭式管理。幼儿园实行闸机通道管理。
3.校园周界。学校应修建完善高度不低于2米的实体防护围墙或其他实体屏障，学校围墙必须设置具有入侵报警功能的周界报警设施。
4.室外主要活动区域。
（1）学校操场及其他室外活动区域应安装高清全景监控装置，确保能看清校园空旷区域人、车、物等基本情况，监控及回放图像应能清晰显示监控区域内的人员活动。
（2）学校重点部位和区域应设置电子巡查装置。
5.室内人员密集重点区域。
（1）教学楼、宿舍楼、礼堂、食堂、危险品储存室、实验室和室内人员集中活动区域等重要场所、部位，应布建清晰可见的视频监控。
（2）易燃易爆等危险品储存室、实验室应有实体防护措施，应设置入侵报警装置。
（3）学生宿舍楼(区)的值班室应设置“一键式”紧急报警装置。
（4）实习实训工场(室)、食堂操作问等处应安装烟感报警装置。
（5）学校火灾隐患监测、消防水系统等消防设施设备运行状态应安装报警装置。
6.学校安防监控管理中心。优化校园视频监控显示系统，显示学校大门口区域、人员车辆出入口、校内人员密集区域等重点要害部位的视频监控图像并实现对各类安全技术防范系统的统一管理。视频监控图像保存时间应不少于90日。学校公共区域安防视频资源汇聚“雪亮工程”系统。
建立完善值班巡逻、安防设施维护、突发事件警校联动等工作机制，确保主动快速应对处置突发事故。

