洋政〔2022〕102号
关于开展老旧电气线路及电气设备设施安全

专项整治行动的通知

各相关部门，各企业：

根据当前消防工作形势，决定从即日起至12月底，在全镇范围内开展老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治，深入排查治理安全生产隐患，防范化解各类安全风险，确保全镇安全生产形势持续稳定。现将有关事项通知如下。
一、整治重点

重点整治工业生产企业、人员密集场所等使用年限达到20年以上的老旧电气线路及达到¾使用寿命的电气设备设施；存在破损、腐蚀、老化等现象的老旧电气线路及电气设备设施；与使用环境不匹配，超负荷运行的电气线路及电气设备设施等。

二、任务分工

全镇老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治按照“条块”结合模式，着力构建“企业主体、政府主导、部门主抓”的安全责任体系，共同推进安全专项整治工作。各生产经营单位是老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治的责任主体；各相关部门负责本行业领域老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治，层层压实各级安全责任，统筹抓好组织实施。

镇经济发展局牵头负责超市、纺织织造企业等老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治。

洋口派出所牵头负责群租房老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治。

镇农业农村和社会事业局牵头负责影剧院、网吧、学校、养老机构等老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治。

镇建设局牵头负责建筑施工工棚老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治。

镇安全生产监督管理局牵头负责危化品生产、储存、烟花爆竹、冶金工贸企业等行业领域专项整治。

镇供电所负责老旧电气线路、电气设备改造的技术指导并参与验收。

三、时序安排

（一）动员部署阶段（2022年6月底前）。镇安委办要结合本地实际，通过召开动员部署会，制定整治方案，明确工作职责，确保相关行业领域的企业单位全面掌握本次安全专项整治的工作要求。要督促相关企业单位制定具体安全整治实施方案，将安全专项整治贯穿于安全生产大检查全过程管理。

（二）自查自纠阶段（2022年7月至10月底前）。各企业单位要对照重点整治内容，并结合本行业领域的法律法规、技术规范等全面开展老旧电气线路及电气设备设施的安全隐患排查治理，建立安全风险和隐患清单，限期完成整改。对使用年限达到20年以上的老旧电气线路及达到¾使用寿命的电气设备设施，要聘请第三方或专家进行检测、检查，不符合要求的立即更换；对存在破损、腐蚀、老化等现象的老旧电气线路及电气设备设施要立即更换；对与使用环境不匹配，超负荷运行的电气线路及电气设备设施要立即整改。同时，各企业单位要将电气线路及电气设备设施整治纳入每月开展的安全生产自查内容，并加强日常安全管理。

（三）排查整治阶段（2022年11月底前）。各相关部门要紧密结合当前安全生产大检查工作，紧盯电气安全事故易发的行业领域，全面排查整治老旧电气线路及电气设备设施安全风险隐患。对排查出的问题隐患要依法处置，尤其对不开展老旧电气线路及电气设备设施安全自查，不按时报告自查情况、隐患整改不到位的企业单位纳入重点安全监管。
四、工作要求

（一）加强组织领导，推进各项任务落实。老旧电气线路及电气设备设施容易引发群死群伤生产安全事故。各相关部门要切实提高思想认识，高度重视此次安全专项整治工作,主要领导要亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。

（二）加强统筹协调，落细落实各项措施。今年是三年“大灶”的收官之年,各相关部门要加强工作统筹协调，将老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治与全镇安全生产大检查、公共安全重大隐患“三清”专项行动、自建房安全专项整治、“四个化”举措推进落实等工作有机衔接融合，充分调动安全监管力量，落细落实各项保障措施，高质量完成安全专项整治工作。

（三）加强制度落实，排查整治问题隐患。按照安全生产大检查的分级复核制度要求，将老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治纳入分级复核内容，实现镇对相关企业单位全面普查，县对重点行业领域全面复查，市级在县复查的基础上进行抽查，检查问题务必要规范化、具体化，避免“运动式、突击式”检查。

（四）加强监管执法，推动主体责任落实。要综合季节变化、停产停业期间等不确定安全因素，强化安全预警提示与安全监管，督促企业单位加强人员安全培训教育，落实节假日期间应急值班值守工作制度，定期开展专项应急救援演练，提升职工电气安全防范和应急处置能力。要深入开展安全生产监督执法检查，对涉及电气安全生产违法违规行为要依法严肃查处，对存在重大电气安全隐患的企业单位要依法责令停产停业整顿，对经停产停业整顿，仍不具备安全生产条件的提请镇人民政府予以关闭。发现涉嫌安全生产犯罪案件的，要及时移送公安机关。

各相关部门要明确专人负责专项整治的信息报送工作，保证相关信息报送的及时性、规范性和准确性。请于每月22日前将安全专项整治工作阶段性开展情况和统计表（附件3）报镇安委办，镇安委办将每月汇总工作进展情况，适时予以通报。联系人：黄海宁，联系电话：81903035，邮箱：1048550220@qq.com
附件：1.老旧电气线路及电气设备设施常见问题及整改要
求
2.老旧电气线路及电气设备设施检查表
3.洋口镇老旧电气线路及电气设备设施安全专项整
治统计表

     如东县洋口镇人民政府

2022年6月23日

附件1
老旧电气线路及电气设备设施

常见问题及整改要求
	序号
	常见问题
	整改要求

	*1
	使用年限达到20年以上的老旧电气线路及达到¾使用寿命的电气设备设施，经检测、检查，不符合要求。
	立即更换

	*2
	老旧电气线路及电气设备设施存在破损、腐蚀、老化等现象。
	立即更换

	*3
	电气线路及电气设备设施超负荷运行，与使用环境不匹配。
	立即整改

	*4
	属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具、工业生产用的电气设备、临时用电的电气设备等设备和场所未安装剩余电流动作保护装置（RCD）。
	立即整改

	*5
	电气设备设施按照DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》开展设备预防性试验，试验结果不合格。
	立即更换

	*6
	配电室（房）内电气绝缘安全用具中的绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的绝缘试验周期超过一年；高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期超过半年。
	立即整改

	*7
	配电箱（柜）未安装漏电断路保护器，与末端漏电保护开关动作时间、电流不相匹配。
	立即整改

	*8
	配电箱（柜）内使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。
	立即更换

	9
	电机、电器、携带式或者移动式用电器具等金属底座和外壳，电气设备的传动装置等未接地。
	限期整改

	10
	弧焊设备外露的带电部分未设置完好的保护，焊机的电缆未使用整根导线，接长导线时，接头处连接不牢固、不绝缘。
	限期整改

	11
	无铠装的电缆在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离小于2.5m；垂直敷设时与地面的距离小于1.8m；且未采取防止电缆机械损伤的措施。
	限期整改

	12
	敷设临时电源线路，未使用绝缘导线。架空高度室内小于2.5m，室外小于4m，跨越道路小于6m；导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。
	限期整改

	13
	配电室（房）内的电缆线未设置在电缆沟内，未设置防护盖板。
	限期整改

	14
	配电室（房）通道上方裸带电体距地面的高度低于2.5m且设置的遮拦或外护物底部距地面的高度低于2.2m。
	限期更换

	15
	配电箱（柜）金属箱门与金属箱体未采用编织软铜线做接地及跨接；采用焊接、压接、螺栓连接，存在缠绕或挂钩现象。
	限期整改


说明：备注栏中带“*”为整治重点内容。

附件2
  老旧电气线路及电气设备设施检查表

企业名称（盖章）：
	序号
	检查内容
	检查情况
	整改结果

	*1
	使用年限达到20年以上的老旧电气线路及达到¾使用寿命的电气设备设施，经检测、检查，是否符合要求。
	
	

	*2
	老旧电气线路及电气设备设施是否存在破损、腐蚀、老化等现象。
	
	

	*3
	电气线路及电气设备设施是否超负荷运行，与使用环境是否匹配。
	
	

	*4
	属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具、工业生产用的电气设备、临时用电的电气设备等设备和场所是否安装剩余电流动作保护装置（RCD）。
	
	

	*5
	电气设备设施按照DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》开展设备预防性试验，试验结果是否合格。
	
	

	*6
	配电室（房）内电气绝缘安全用具中的绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的绝缘试验周期是否超过一年；高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期是否超过半年。
	
	

	*7
	配电箱（柜）是否安装漏电断路保护器，与末端漏电保护开关动作时间、电流是否相匹配。
	
	

	*8
	配电箱（柜）内是否使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。
	
	

	9
	电机、电器、携带式或者移动式用电器具等金属底座和外壳，电气设备的传动装置等是否接地。
	
	

	10
	弧焊设备外露的带电部分是否设置完好的保护，焊机的电缆未使用整根导线，接长导线时，接头处连接是否牢固、绝缘。
	
	

	11
	无铠装的电缆是否在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离是否小于2.5m；垂直敷设时与地面的距离是否小于1.8m；是否采取防止电缆机械损伤的措施。
	
	

	12
	敷设临时电源线路，是否使用绝缘导线。架空高度室内是否小于2.5m，室外是否小于4m，跨越道路是否小于6m；导线是否缠绕在护栏、管道及脚手架上。
	
	

	13
	配电室（房）内的电缆线未设置在电缆沟内，未设置防护盖板。
	
	

	14
	配电室（房）通道上方裸带电体距地面的高度是否低于2.5m且设置的遮拦或外护物底部距地面的高度是否低于2.2m。
	
	

	15
	配电箱（柜）金属箱门与金属箱体是否采用编织软铜线做接地及跨接；采用焊接、压接、螺栓连接，是否存在缠绕或挂钩现象。
	
	


说明：备注栏中带“*”为整治重点内容。

检查人员签字：                                                     检查日期：    年   月   日
附件3

洋口镇老旧电气线路及电气设备设施安全专项整治统计表

镇（区、街道）（盖章）：                                    填报时间：    年  月  日

	企业（单位）

自查情况
	排查整治情况
	执法处罚情况
	跟踪挂牌督办企业数（家）
	问责曝光工作不力的单位和个人

	家数  （家）
	隐患数    （条）
	整改

隐患数（条）
	检查企业（单位）数 （家）
	查出
隐患数（条）
	整改
隐患数    （条）
	挂牌重大隐患数      （条）
	事前      立案数           （件）
	处罚金额（万元）
	停产整顿数（家）
	暂扣吊销证照企业数    （家）
	关闭取缔数（家）
	移送司法机关       （人数）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位        （家）
	个人           （人）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人（签字）：                                                                 分管领导（签字）：

注：统计表数据务必客观、真实、准确；汇总数据为截至填报当日，每月为累计数据。


如东县洋口镇党政办公室                   2022年6月23日印发
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